
Podporujeme Vaše vize!

Odolné a průmyslové  
IT technologie

	 ODOLNÉ NOTEBOOKY
	 ODOLNÉ TABLETY A PDA
	 EMBEDDED MODULY
	 EMBEDDED ZÁKLADNÍ DESKY A SBC
	 CompactPCI®

	 BOX PC
	 DISPLEJE A PANEL PC
	 SERVEROVÁ ŘEŠENÍ
	 MEDICAL
	 LOGISTICKÉ TERMINÁLY UROVO

	 ČTEČKY ČÁROVÝCH KÓDŮ MINDEO
	 PŘEPRAVNÍ BOXY DESAPRO
	 ÚLOŽIŠTĚ A PAMĚTI INNODISK



O NÁS

Během existence firmy jsme 
vytvořili spolehlivou síť 
zahraničních dodavatelů z USA, 
Evropy a dálného východu.

Spolupracujeme s etablovanými 
a spolehlivými dodavateli.

	 Odolné a průmyslové IT řešení, embedded 
systémy

	
	 Nabízíme kompletní řešení IT do náročných aplikací jako je 

např. průmysl, vojenství, automatizace a doprava. Jedná se 
zejména o plně zodolněné notebooky, počítače, HMI produkty 
a BOX PC. Dále jsme rozšířili portfolio o průmyslové desky, 
jednodeskové počítače, moduly a CompactPCI®. 

	 Dovoz a distribuce elektronických 
komponentů

	
	 Dovoz a distribuce elektronických komponentů představuje 

jednu z hlavních aktivit naší společnosti. Nabízíme široké 
portfolio produktů a výrobců. Důraz klademe zejména na 
kvalitu a originalitu komponentů. Preferujeme přímé dodávky 
od zahraničních výrobců. Microchip, Maxim Integrated, Holtek, 
Jauch, SparkLAN, JSC, Linear Technology / Analog Devices, 
Silicon Craft, Danalock. Zajišťujeme kompletní podporu 
projektů aplikačním inženýrem.

Působíme 
na českém 
a slovenském 
trhu jako 
nezávislý 
distributor 
od roku 1991.
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Flexibilita a komplexní řešení

Cíle společnosti
•	 Reflektování požadavků a potřeb zákazníka.

•	� Dodávky výrobků a služeb pouze vysoké a ověřené kvality na základě úzké spolupráce  
se zákazníkem.

•	 Vývoj technického řešení dle požadavků zákazníka pro trvalé uplatnění.

•	 Dlouhodobé partnerské vztahy.

•	 Důraz na dlouhou životnost a stabilitu navrhovaných řešení.

Podpora a servis projektů
Doporučujeme našim zákazníkům technická řešení a aplikace námi podporovaných značek a produktů. 
Jsme připraveni poskytnout zákazníkovi podporu po celou dobu projektu od zapůjčení vzorků, 
zajištění technické dokumentace, aplikaci, projektové ceny až po realizaci. Disponujeme proškolenými 
a certifikovanými servisními techniky.

Iso 9001:2001 certifikace
V roce 2004 byla naše společnost certifikována dle normy ISO 9001:2001. Od tohoto roku jsou  
u nás všechny pracovní procesy řízeny a kontrolovány touto normou.

Hlavní dodavatelé a partneři
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Odolné a průmyslové 
IT technologie
Dlouhodobě spolupracujeme se světovými výrobci a dodáváme vysoce 
robustní IT řešení do těch nejnáročnějších prostředí.

Naší ambicí je vybrat ty nejvhodnější Rugged zařízení pro Vaše 
aplikace a pomocí zkušených techniků Vám poskytnout rychlý 
a kvalitní zákaznický servis.

	� Podporujeme zákazníka  
v rámci celého projektu

	� Uzavíráme dlouhodobé kontrakty, 
kdy garantujeme identické 
podmínky produktů po celou dobu 
platnosti smlouvy

	� Poskytujeme kvalitní servis

	� Vybíráme spolehlivé dodavatele
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Getac S410

Getac B300

Getac V110

Getac X500

LCD 14“ TFT nebo IPS LCD (1366 × 768 nebo 1080p), 1000/800 nits, 
sunlight readable, capacitive muti-touch

CPU CPU Intel® Core™ i7/i5 vPro™ 8th Generation

RAM Max 32 GB DDR4

HDD 128 BG – 1 TB SSD, optional 2nd storage 128 GB SSD

I/O Headphone out/mic-in Combo ×1, DC in Jack ×1, USB 3.0 (9-pin) ×3, 
USB 2.0 (4-pin) ×1, LAN (RJ45) ×1, HDMI ×1, Docking Connector (16-pin) ×1, 
Optional Serial port (9-pin; D-sub) ×1, Optional VGA Port (15-pin; D-sub) 
×1, Optional SIM Card Slot ×1, Optional FHD webcam ×1, Optional Windows 
Hello face-authentication camera, Optional RF antenna pass-through 
(GPS, WWAN & WLAN), Optional Rugged USB 2.0, Rugged LAN, PowerShare 
USB 2.0 or 2nd LAN (RJ45) or USB3.1 Gen 1× 1ii

LCD 13.3“ TFT LCD XGA (1024 × 768), 700 nits display 
Optional 1400 nits QuadraClear® sunlight readable display with touchscreen

CPU CPU Intel® Core™ i7/i5 vPro™ 8th Generation

RAM Max 32 GB DDR4

HDD 256 BG – 1 TB SSD

I/O Serial port (9-pin; D-sub) ×2, External VGA (15-pin; D-sub) ×1, Microphone 
(Mini-jack) ×1, Audio output (Mini-jack) ×1, DC in Jack ×1, USB 3.0 ×3, 
LAN (RJ45) ×1, HDMI ×1, External GPS antenna port (only with optional 
GPS) ×1, Docking connector ×1, Optional RF antenna pass-through for GPS 
and WWAN, Optional USB 3.1 Gen 1 Type C × 1vi

LCD 11,6“  IPS LCD (1366 × 768, FHD optional), 800 nits, sunlight readable, 
capacitive muti-touch

CPU CPU Intel® Core™ i7/i5 vPro™ 7th Generation

RAM Max 16 GB DDR4 

HDD 128 BG – 1 TB SSD

I/O FHD webcam ×1, Serial port (9-pin; D-sub) ×1, Headphone out / mic-in 
Combo ×1, DC in Jack ×1, USB 3.0 (9-pin) ×3, LAN (RJ45) ×1, HDMI ×1, 
Docking connector (24-pin) ×1, Optional 8M pixels auto focus rear 
camera ×1, Optional RF antenna pass-through for GPS, WLAN and WWAN

LCD 15.6“ TFT LCD FHD (1920 × 1080), 1000 nits QuadraClear® sunlight readable 
display, Optional resistive touch screen

CPU CPU Intel® Core™ i7-7820HQ

RAM Max 64 GB DDR 4

HDD  500 GB – 1TB HDD, optional 512 GB – 1TB SSD

I/O Serial port (9-pin; D-sub) ×2, External VGA (15-pin; D-sub) ×1, Microphone 
(Mini-jack) ×1, Audio output (Mini-jack) ×1, DC in Jack ×1, USB 3.0 ×4, 
LAN (RJ45) ×2, HDMI ×1, Docking connector ×1, Optional RF antenna  
pass-through for GPSii, WLAN and WWAN, Optional FHD webcam ×1 

IP 52 MIL-STD  
810

1000  
NITS

WIN 10  
PRO 2,2

-21
+60 IP 52 MIL-STD  

810
1000  
NITS

WIN 10  
PRO 2,2

-21
+60

ODOLNÉ NOTEBOOKY

1400  
NITS

WIN 10  
PRO 3,5

IP 65 MIL-STD  
810

MIL-STD 
461G

-29
+60

1000  
NITS

WIN 10  
PRO 5,2

IP 65 MIL-STD  
810

MIL-STD 
461G

-20
+55

Odolné notebooky
V nabídce naší firmy jsou odolné notebooky značek Getac a MilDef. Jedná se o velmi odolné a spolehlivé notebooky, které najdou uplatnění v širokém spektru odvětví – např. v armádě, 
stavebnictví, průmyslové výrobě, přepravních službách, kamionové dopravě, prostředcích hromadné dopravy nebo při pořizování dat v terénu – jednoduše všude tam, kde standardní 
notebooky neobstojí. V takto náročných okolních podmínkách je bezpodmínečně nutné, aby technika byla odolná vůči vlhkosti, prachu, otřesům i okolním nízkým či vysokým teplotám. 
Odolné notebooky jsou pro tyto podmínky nutností a jsou nepostradatelnými a nenahraditelnými pomocníky. Běžnými součástmi, které tato zařízení obsahují narozdíl od standardních, jsou 
kromě výkonných procesorů také displeje se zvýšeným jasem, nárazu vzdorné uložení součástí, kryté vnější porty, pasivní chlazení atd. Navíc mohou být vybaveny vodě odolnou podsvícenou 
klávesnicí, upgradem pro operační teplotu od -20°C či biometrickým senzorem - čtečkou otisku prstu. To vše je integrováno v pevných lehkých šasi z hořčíkových slitin a dodáváno s tříletou 
zárukou. Díky flexibilním konfiguracím je možno notebooky rozšiřovat a doplňovat dle přání zákazníka. Všechny typy notebooků vyhovují standardům MIL-STD-810F.
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Getac X500 Server

Mildef RV series Mildef RW series

Mildef RS series

LCD 15.6“ TFT LCD FHD (1920 × 1080), 1000 nits QuadraClear® sunlight readable 
display

CPU Intel® Xeon® Processor E3-1505M v6 3.0GHz, Max. 4.0GHz – 8MB Intel® 
Smart Cache

RAM 32 GB – 64 GB DDR4

HDD 500 GB – 1TB HDD, optional 512 GB – 1TB SSD

I/O Serial port (9-pin; D-sub) ×2, External VGA (15-pin; D-sub) ×1, Microphone 
(Mini-jack) ×1, Audio output (Mini-jack) ×1, DC in Jack ×1, USB 3.0 ×4, 
LAN (RJ45) ×2, HDMI ×1

LCD 13.3“ TFT LCD XGA (1024 × 768), 700 nits display 
Optional 1400 nits QuadraClear® sunlight readable display with touchscreen

CPU CPU Intel® Core™ i7/i5 vPro™ 8th Generation

RAM Max 32 GB DDR4

HDD 256 BG – 1 TB SSD

I/O Serial port (9-pin; D-sub) ×2, External VGA (15-pin; D-sub) ×1, Microphone 
(Mini-jack) ×1, Audio output (Mini-jack) ×1, DC in Jack ×1, USB 3.0 ×3, 
LAN (RJ45) ×1, HDMI ×1, External GPS antenna port (only with optional 
GPS) ×1, Docking connector ×1, Optional RF antenna pass-through for GPS 
and WWAN, Optional USB 3.1 Gen 1 Type C × 1vi

LCD 13.3“ Widescreen LED backlight, Standard Brightness: (1600 × 900),  
High Brightness: (1920 × 1080), Sunlight readable, IPS LCD

CPU Intel Core i7-3517UE 1.7 GHz (Max Turbo Boost Frequency 2.8 GHz)

RAM Max 8 GB DDR3 1600 MHz

HDD 120 GB – 500 GB SATA III SSD (removable)

I/O 1× SD Card Slot (supports SDHC/SDXC), 1× SIM Card Slot, 1× USB 3.0 (USB-IF 
BC V1.2 for 1.5A fast charger), 1× USB 3.0, 1× GigaLAN RJ45, 1× MIL DC in 
Optional 1-5 mil connectors (Fischer), 5× internal mini PCIe (4 Full / 1 half 
size), 1× Internal USB 2.0, 1× Internal USB 3.0, 1× internal Audio/Headset, 
1× VGA (RGB), 1× Multi bay port: 1× PCI-e / 1× USB3.0 / 1× USB 2.0 / 
1× Power (3.3V/5V)

LCD 15.6“ TFT LCD FHD (1920 × 1080), AG Glass, optical bonding, sunlight 
readable.

CPU Intel® Quad Core™ i7-3610QE Processor

RAM Max 32 GB DDR3L 1600 MHz

HDD Up to 4× SATA II/III SSD (removable) Intel RAID 0, 1, 5, 10 Support

I/O 2× SSD Bay (SATA II), 2× USB 2.0, 1× GigaLAN RJ45, 2× SSD Bay (SATA 
III) 1× USB 3.0 (1.5A fast charger) 1× USB 3.0 1× Microphone (Mini Jack) 
1× Audio output (Mini Jack), 1× MIL DC in 1× Display port 1× VGA 2× Serial 
DB9 (Default: COM1,2), 3× Mini PCIe full-size card 1× Mini PCIe full-size 
or half-size card 1× USB 3.0 2× USB 2.0, 1× Multi bay port: 1× PCI-e / 
1× USB3.0 / 1× USB 2.0 / 1× Power (VBATA/1A & 5V/1A) 

ODOLNÉ NOTEBOOKY

IP 65 MIL-STD 
810

MIL-STD 
461G

-20
+55

1000 
NITS

WIN 
SERVER 

2016 5,2 – 8,6
IP 65 MIL-STD 

810
MIL-STD 

461 F
-20
+60

1000 
NITS

WIN 
7, 8, 10 2,5

IP 65 MIL-STD 
810

MIL-STD 
461 F

-20
+60

1000 
NITS

WIN 
7, 8, 10 3,7

IP 65 MIL-STD 
810

MIL-STD 
461 F

-20
+60

800 
NITS

WIN 
7, 8, 10 4,9
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Mildef RK series

Getac F110 Getac K120

LCD 15“ XGA (1024 × 768), LED Backlight 500 nits, Optical Bonding (1000 NIT optional)

CPU Intel® Skylake i7-6822EQ0

RAM Max 32 GB DDR4

HDD Up to 2TB SSD

I/O 1× Flex Bay 1× HDD Bay, 1× PS/2 2× USB 3.0 1× USB 2.0 1× USB 2.0 (USB battery 
charging) 3× 3.5mm (Mic, Line-in/earphone) 1× RJ45 GLAN 1× Express card 
(PCIe), 1× MIL DC in 12-32V 1× DVI 1× RGB DB15 1× DisplayPort 2× Serial Port DB9 
1× Docking Port (80 pin), 3× Mini PCIe 4× USB 2.0 1× M.2 2230 4× Serial (RS232, 
RS422, RS485/TTL)

LCD 11.6“ IPS TFT LCD HD (1366 × 768), 800 nits LumiBond® display with Getac 
sunlight readable technology, Capacitive multi-touch screen

CPU CPU Intel® Core™ i7/i5 vPro™ 7th Generation

RAM Max 16 GB DDR4 

HDD 128 BG – 512GB SSD

I/O FHD webcam ×1 or Optional Windows Hello face-authentication camera 
(front-facing) ×1, 8M pixels auto focus rear camera ×1, Headphone out / 
mic-in combo ×1, DC in Jack ×1, USB 3.0 ×1, Docking connector ×1, HDMI ×1, 
Optional RF antenna pass-through for GPS, WLAN and WWAN 

LCD 12.5“ IPS TFT LCD FHD (1920 × 1080), 1200 nits LumiBond® display with 
Getac sunlight readable technology, Capacitive multi-touch screen 

CPU CPU Intel® Core™ i7/i5 vPro™ 8th Generation

RAM Max 32 GB DDR4

HDD 128 GB – 512 GB SSD

I/O FHD webcam ×1 or optional Windows Hello face-authentication camera 
(front-facing) ×1, 8M pixels auto focus rear camera ×1, Headphone out / 
mic-in combo ×1, DC in Jack ×1, USB 3.0 ×1, USB 3.1 Gen 1 Type-C ×1, LAN 
(RJ-45) ×1, HDMI ×1, MicroSD slot ×1, Docking connector ×2, Optional RF 
antenna pass-through for GPS, WLAN and WWAN

ODOLNÉ NOTEBOOKY

ODOLNÉ TABLETY A PDA

IP 65 MIL-STD 
810

MIL-STD 
461 F

-20
+60

1000 
NITS

WIN 
7, 10 5,5

IP 65 IP 65MIL-STD 
810

MIL-STD 
810

MIL-STD 
461G

MIL-STD 
461G

-23
+60

-29
+63

800 
NITS

1200 
NITS

WIN 10 
PRO

WIN 10 
PRO1,4 1,8

Odolné tablety a PDA
V našem produktovém portfoliu jsou také odolná zařízení typu Tablet PC a PDA společností Mildef, Getac a Winmate. Jedná se o velmi odolné a spolehlivé zařízení, s podobnou mechanickou 
a odolnostní specifikací jako notebooky. Tyto produkty jsou vhodné všude tam, kde nelze použít standardní odolné notebooky z důvody rozměrů, váhy, uživatelského komfortu ovládání nebo 
i z důvodu postačujícího menšího výpočetního výkonu v případě PDA, to vše při zachování celkové odolnosti zařízení. 
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Getac EX80 Getac A140

Getac MX50Getac ZX70

LCD 8“ IPS TFT LCD WXGA (1280 × 800), 600 nits LumiBond® display with Getac 
sunlight readable technology, Capacitive touchscreen with glove on 

CPU Intel Atom x5-Z8350

RAM 4 GB LPDDR3

HDD 128 GB eMMC

I/O FHD webcam ×1, 8M pixels auto focus rear camera with LED flash ×1, 
Docking connector, Optional SIM card slot ×1,   Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 
Bluetooth (v4.0)i, Dedicated GPS (with internal antenna), Optional 4G LTE 
mobile broadband  

LCD 14“ TFT LCD HD (1366 × 768), 1000 nits Lumibond® display with Getac 
sunlight readable technology, Capacitive multi-touch screen

CPU CPU Intel® Core™ i7/i5 vPro™ 7th Generation

RAM Max 32 GB DDR 4

HDD 128 GB – 512 GB SSD

I/O Optional FHD webcam ×1, Optional 8M pixels auto focus rear camera ×1, 
Headphone out / mic-in combo ×1, DC in Jack ×1, USB 3.0 ×2, USB 2.0 ×1, 
Docking connector ×1, HDMI ×1, Optional RF antenna pass-through for GPS, 
WLAN and WWAN 

LCD 8.1“ IPS TFT LCD HD (1280 × 800), 600 nits LumiBond® display with Getac 
sunlight readable technology 

CPU Intel® Atom Processor x7-Z8750

RAM Max 8 GB LPDDR3

HDD 64 GB – 128 GB eMMC

I/O FHD webcam ×1, 8M pixels auto focus rear camera ×1, USB 3.0 ×1, 
Headphone out/Mic-in Combo ×1, DC in Jack ×1, Micro HDMI ×1, Docking 
connector ×1, Optional RF antenna pass-through for GPS, WWAN and WLAN 

LCD 7“ IPS TFT LCD HD (1280 × 720), LumiBond® display with Getac sunlight 
readable technology, Capacitive touchscreen with glove on 

CPU   Intel Atom® x5-Z8350

RAM Max 4 GB LPDDR3

HDD 32 GB – 128 GB eMMC

I/O FHD webcam ×1, 8M pixels auto focus rear camera ×1, MicroUSB 2.0 
(Client) ×1, USB 2.0 (Host) ×1, Docking connector (Pogo/JAE), DC in Jack ×1, 
Optional RF antenna pass-through for GPS and WWAN,   Wi-Fi 802.11n, 
Bluetooth (v4.0)i, Dedicated GPS, Optional 4G LTE mobile broadband  

ODOLNÉ TABLETY A PDA

IP 67 MIL-STD
810

MIL-STD 
461G

-21
+50

1200
NITS

WIN 10 
PRO 1,8

IP 65 MIL-STD
810

MIL-STD 
461G

-21
+60

1000 
NITS

WIN 10
PRO 2,3

IP 67 MIL-STD 
810

MIL-STD 
461G

-21
+60

480 
NITS

ANDROID
5.1 0,4

IP 67 MIL-STD 
810

-21
+60

ANDROID
7.1 0,78
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Getac T800

Getac RX10H Mildef DE13

Getac RX10

LCD 8.1“ IPS TFT LCD HD (1280 × 800), 600 nits LumiBond® display with Getac 
sunlight readable technology 

CPU Intel® Atom Processor x7-Z8750

RAM Max 8 GB LPDDR3

HDD 64 GB – 128 GB eMMC

I/O FHD webcam ×1, 8M pixels auto focus rear camera ×1, USB 3.0 ×1, 
Headphone out/Mic-in Combo ×1, DC in Jack ×1, Micro HDMI ×1, Docking 
connector ×1, Optional RF antenna pass-through for GPS, WWAN and WLAN 

LCD 10.1“ IPS LCD LumiBond® 2.0 sunlight readable ( 1920 × 1200), 800 nits

CPU Intel M-5Y71 vPro

RAM Max 8 GB DDR3L

HDD 128 GB – 256 GB SSD

I/O DC in ×1, USB 3.0 (9-pin) ×1, USB 2.0 (4-pin) ×1, Docking port (16-pin) ×1, 
Headphone out/Mic-in Combo ×1, Micro HDMI ×1, Optional RF antenna 
pass-through for GPS, WLAN and WWAN, Intel Dual Band Wireless-AC 7265 
(802.11ac) Bluetooth (v4.0), Optional dedicated GPS, Optional 4G LTE mobile 
broadband XLTE Ready, Optional Gobi™ mobile broadband

LCD 10.1“ IPS LCD LumiBond® 2.0 sunlight readable ( 1920 × 1200), 800 nits

CPU Intel M-5Y71 vPro

RAM Max 8 GB DDR3L

HDD 128 GB – 256 GB SSD

I/O DC in ×1, USB 3.0 (9-pin) ×1, USB 2.0 (4-pin) ×1, Docking port (16-pin) ×1, 
Headphone out/Mic-in Combo ×1, Micro HDMI ×1, Optional RF antenna 
pass-through for GPS, WLAN and WWAN, Intel Dual Band Wireless-AC 7265 
(802.11ac) Bluetooth (v4.0), Optional dedicated GPS, Optional 4G LTE mobile 
broadband XLTE Ready, Optional Gobi™ mobile broadband

LCD 7“ WXGA LCD (1280 × 800) B/L 640~800 nits, resistive multi-touch

CPU Intel® i7-7Y75, 4M Cache up to 3.60GHz

RAM 16 GB, LPDDR3

HDD M.2 2280 M key SATAIII SSD

I/O 1× DC-in Fischer 3-pin Connector, 1× USB3.1 Type C, - Docklite Connector: 
35 pin POGO, (1× USB3.1, 1× DP) - 2× Ext ANT Signals, 1× Mini PCIe, 1× M.2 
2230 E key (For WiFi/BT), 6× USB2.0, 1× USB3.1, 1× SATA, 1× COM1 (RS232), 
1× COM2 (RS422), 1× Audio

ODOLNÉ TABLETY A PDA

IP 65 MIL-STD 
810

-21
+50

600 
NITS

WIN 10
PRO 0,88

IP 65 MIL-STD 
810

-21
+55

800 
NITS

WIN 10 
PRO 1,2

IP 65 MIL-STD 
810

-21
+55

800 
NITS

WIN 10 
PRO 1,2

IP 67 MIL-STD 
810

MIL-STD 
461F SALT FOG-30

+60
800 

NITS
WIN 10 

PRO 1,15
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Mildef DS11

M101 series M101BK

Mildef DB7

LCD 10.1“ LCD, (1920 × 1200) Full HD, B/L, 1000 nits, resistive single-touch, 
optical bonding, anti-glare and antireflective

CPU Intel Ivy Bridge i7-3537U

RAM Max. 8 GB, DDR-III

HDD 128 GB – 512 GB SSD

I/O 1× MicroSD, 1× Mini DisplayPort, 2× USB 3.0, 1× GigaLAN RJ45 (trade-off 
Displayport or 1× USB 3.0), Optional Mil connectors (Fischer), RS232, RS422, 
USB, VGA, LAN, Audio out, Headset, Docklite Connector. 32-pin POGO, Ext 
ANT Signals ×2, 1× mSATA SSD, 1× mini PCIe full-sized, 1× mini PCIe half-
sized, 1× Audio/ Headset, 1× VGA, 1× USB 3.0, 2× USB 2.0

LCD 10.1“ (1920 × 1200) IPS LED Panel, outdoor viewable

CPU Intel Celerone Quad Core

RAM Max 8 GB

HDD 64 GB – 256 GB mSATA MLC SSD 

I/O 1× Micro HDMI, 1× LAN/RS232 Combo Connector, 1× USB 3.0, 1× Line out/ 
Mic in, 1× DC jack, 1× Docking Connector, 1× Extension Port (Optional)

LCD 5“ (800 × 480) sunlight-readable TFT LCD LED B/L touch screen, Anti-glare 
screen treatments, Optical bonding

CPU Intel Atom Dual Core E3825

RAM Max 8 GB DDR3L

HDD 256 GB mSATA SSD 

I/O 1× SD card slot, 1× SIM card slot, 1× USB 2.0, Cradle POGO Connector, 
1× Sealed Audio (optional), 1× Sealed USB (optional), 1× Sealed GB LAN 
(optional), 1× Sealed RS232 (optional), 1× SMA ANT for WWAN, WiFi, BT, GPS 
(optional), 1× DC in, 1× Expansions POGO Connector (optional), 1× mSATA 
SSD, 2× internal mini PCIe full-size, 1× internal mini PCIe half-size, 
1× Express Card

LCD 8“ (1280x800) 24 bit RGB,  Optical bonding for sunlight viewability

CPU Intel Celerone Quad Core

RAM Max 8 GB DDR3L

HDD 64 GB – 256 GB SSD

I/O 2× Stereo Speaker, 1× 30-pin Combo Conn for Giga-LAN, 1× USB 3.0, 
1× 3.5mm Audio Combo Conn. (Mic in or Line Out), 1× Micro SIM Slot, 
1× Power Jack, 1× Pogo-pin (Optional), 

ODOLNÉ TABLETY A PDA

IP 65 MIL-STD 
810

MIL-STD 
461F SALT FOG-30

+60
1000 
NITS

WIN 10 
PRO 1,39

IP 65 MIL-STD 
810

MIL-STD 
461F SALT FOG-20

+60 WIN 7
0,697

IP 65 MIL-STD 
810

-20
+60

700 
NITS

WIN 10 
ENT 1,2

IP 65 MIL-STD 
810

-20
+60

WIN 10 
ENT 1,35
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M800BW

FM10 Series FM08

M700 Series

LCD 8“ (1280x800), 550nits (With Optical Bonding), Multi-Touch Projective 
Capacitive with Glove/ Rain/ Stylus modes (Supports active stylus)

CPU Intel Celerone

RAM Max 8 GB

HDD 64 GB – 512 GB M.2 MLC SSD

I/O 2× Built-in Digital Mic, 1× Speaker,  2× USB 3.0, 1× Micro HDMI, Service 
Window for WWAN Module, Micro SD, Micro SIM: Located in the battery 
compartment 1× M12 Connector - USB signal & power (Optional)

LCD 10,4“ (1024x768) 400 NITS,  Anti-scratch Resistive touch

CPU Intel Quad-Core Atom

RAM Max 8 GB

HDD 64 GB – 256 GB M.2 MLC SSD 

I/O 1× SIM Card Slot, 1× SD Card Slot, 1× USB 3.0, 1× 12V DC in power input jack. 
Dock: 1× COM 1, 1× COM 2, 1× USB 2.0 (support 2× USB2.0), 1× CANBUS / 
AUDIO, 1× 400Mbps LAN port (Optional PoE) as a Power Sourcing Equipment 
(PSE) support 802.3at Type 2, 1× Power Connector, SMA Connector for 
external antenna (WiFi, Optional GPS, Optional WWAN)

LCD 7“ (1280 × 720) TFT LCD Display

CPU ARM® Cortex™ -A53 Octa-core

RAM 2 GB SDRAM 

HDD 16 GB eMMC

I/O Internal 1× 1.2W Speaker, 1× Micro USB OTG, 1× Headset jack 
(Mic+Earphone), 1× 2.5Ø 5V DC Power Input, 1× SIM Slot, 2× Microphones, 
1× Micro SD Card Slot

LCD 8“ (800x480) 500NITS, Anti-scratch Resistive touch

CPU Intel Quad-Core Atom 

RAM Max 8 GB

HDD 64 GB – 256 GB M.2 MLC SSD 

I/O 1× SIM Card Slot, 1× SD Card Slot, 1× USB 3.0, 1× 12V DC in power input jack. 
Dock: 1× COM 1, 1× COM 2, 1× USB 2.0 (support 2× USB2.0), 1× CANBUS / 
AUDIO, 1× 400Mbps LAN port (Optional PoE) as a Power Sourcing Equipment 
(PSE) support 802.3at Type 2, 1× Power Connector, SMA Connector for 
external antenna (WiFi, Optional GPS, Optional WWAN)

ODOLNÉ TABLETY A PDA

IP 65 MIL-STD 
810

-20
+55

550 
NITS

WIN 10 
ENT 1,1

IP 65 MIL-STD 
810

-10
+50

650 
NITS

WIN 7 
ANDROID 0,55

IP 65 MIL-STD 
810

-30
+50

400 
NITS

WIN 10 
ENT 1,6

IP 65 MIL-STD 
810

-30
+50

500 
NITS

WIN 10 
ENT 1,6
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FM07

E500 Series E430 Series

M133 Series

LCD 7“ (1026x600) 1000 NITS, Projected capacitive multi-touch

CPU Intel® Celeron 

RAM Max 8 GB

HDD 64GB M.2 MLC solid state drive SSD

I/O 1× RS232, 1× Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps (M12 type), 1× Power 
input 9-36V DC with ignition control, 1× SIM Card Slot, 2× USB, 5× DI; 3× DO, 
2× CANBUS Wi-Fi Antenna, Optional WWAN Antenna, Optional GPS Antenna, 
Bluetooth Antenna

LCD 5“ (1280x720) 500NITS,  Projected Capacitive Multi-touch

CPU ARM® Cortex™

RAM  2GB SDRAM

HDD 16GB eMMC

I/O 2× SIM card slot, 1× Micro SD card slot, 1× Micro USB, 1× Power Jack, 
1× Docking Connector

LCD 13,3“ (1920x1080) 350NITS, Multi-touch Projected Capactive with Glove/
Rain/Stylus Modes, 

CPU Intel® Core™ i5

RAM Max 16 GB

HDD 1× 128GB M.2 MLC SSD (up to 512GB) 
Storage 2: Optional M.2 MLC SSD (up to 512GB)

I/O 1× Built-in Mic, 2× 1W Speaker, 1× HDMI, 1× RJ45-10/100/1000 Mbps LAN 
1× RS232 Serial Com Port, 2× USB 3.0, 2× USB 2.0, 1× USB 3.1 Type-C, 
1× Headphone Combo Jack, 1× Power (DC in), 1× 19-pin Docking Connector, 
1× Micro SD Card Slot, 1× Service Window (Access to 1×mini PCI-e WWAN 
card), 1× Optional Expansion Window (Smart Card / Barcode Reader)

LCD 4,3“ (480x800) 400 NITS, Projective Capactive Multi-touch 

CPU ARM® Cortex™

RAM  1GB SDRAM

HDD  4 GB – 32 GB eMMC

I/O 1× Built-in Mic, 1× Front Receiver, 1× 1.2W Speaker, 1×SIM card slot, 
1× Micro SD card slot, 1× Micro USB, 1× Pogo Pin For charging, 

ODOLNÉ TABLETY A PDA

IP 65 MIL-STD 
810

-20
+60

1000 
NITS

WIN 10 
ENT 

UBUNTU 1
IP 65 MIL-STD 

810
-10
+50

350 
NITS

WIN 10 
ENT 2,4

IP 65 MIL-STD 
810

-10
+50

500 
NITS

ANDROID 
7.0 0,315

IP 65 MIL-STD 
810

-10
+50

400 
NITS ANDROID

0,26
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S430T2 Series

Počítačové moduly – COM
Počítačové moduly (Computer-on-Modules, COM) jsou vysoce integrované moduly podporující rozšiřování systému a zákaznické řešení v závislosti na konkrétní aplikaci bez použití 
kabeláže. Zákazníci, kteří využívají technologii COM, se nemusí zabývat problematikou stavby počítačů a mohou se místo toho zaměřit na to, co je podstatou jejich podnikání. 
Modularita řešení konkrétní aplikace je zajištěna tzv. nosnou deskou, která je osazena potřebnými vstupy/výstupy, včetně napájení. COM modul se na nosnou desku pouze připojí. 
Embedded moduly na bázi průmyslových standardů pro mechanické a elektrické parametry rozhraní (např. COM Express, Qseven nebo SMARC) jsou ideálním řešením pro celou 
řadu embedded aplikací. Ke všem typům modulů je možné objednat Evaluation Carrier board – nosnou testovací desku na konkrétní typ modulu, případně kompletní starter set.

COM Express
Vysoce integrovaný a kompaktní počítač. Moduly se dodávají ve třech standardních formátech: mini (84 × 55mm), compact (95 × 95mm) a basic (125 × 95mm). Podle zapojení 
systémového konektoru rozlišujeme Type 2, Type 6 a Type 10.

C350 Series

LCD 4.3“ (480 × 800) 420 NITS, Resistive Touch

CPU TI Cortex A8

RAM 512MB MDDR

HDD 4GB eMMC

I/O 1× Built-in Mic, 1× Earphone, 1× Audio Jack, 1× Speaker, 1× SIM card slot, 
1× Micro SD card slot,1× Mini USB, 1× Serial port, 1× Dock Port, 1× DC Input, 
1× LED indicator, Light Sensor, Proximity Sensor, G-sensor, Digital Compass

LCD 3.5“  (240x320) 440 NITS, 4W Resistive Touch Screen with stylus

CPU TI Cortex A8

RAM 256 MB SDRAM

HDD Nand Flash ROM(SLC): 512MB External Micro SD Card(Up to32G )

I/O  1× Micro USB B-type Port, 1× Docking Port

Kontron COMe-mAL10

Kontron COMe-bCL6

Congatec conga-MA5

Kontron COMe-cVR6

COMe Type 10 Mini 
Atom™ E3900, Pentium® and Celeron® Series 
Až 8 GB DDR3L memory down (ECC / non ECC) 
Až 64 GB eMMC SLC interní úložiště 
2× SATA 6 Gb/s, 2× USB 3.0/2.0, 6× USB 2.0 
4× PCIe ×1 Gen 2.0, 2× serial interface, DP++, LVDS 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

COMe Basic Type 6 
Osmá generace Intel Core™ series / Xeon® E family 
Až 4 sloty pro DDR4 SO-DIMM, tedy až 128 GB RAM 
Možnost NVMe SSD onboard 
4× SATA 6Gb/s, 4× USB 3.1 + 4× USB 2.0 
8× PCIe ×1, 1× PEG ×16, DP++, VGA, LVDS 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

COMe Type 10 Mini 
pátá generace Intel® Atom™ processor family 
Až 4k rozlišení (4096 × 2160@60Hz) 
Až 8GB DDR3L memory dual channel 
2× SATA3, 2× USB 3.0, 6× USB 2.0 
4× PCIe Gen2, 2× UART 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

COMe Compact Type 6 
Procesory AMD’s Ryzen Embedded V-Series 
Až 24 GByte DDR4 memory 
Integrovaná grafika AMD Vega Graphics (GFX9) 
2× SATA 6Gb/s, SDIO Interface, 3× USB 3.× + 
5× USB 2.0 
5× PCIe 3.0, DP++, LVDS, VGA, 2× seriál 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

ODOLNÉ TABLETY A PDA

IP 67 MIL-STD 
810

-10
+50

420 
NITS WINDOWS

0,47
IP 54 MIL-STD 

810
-10
+50

440 
NITS

WINDOWS 
CE 6.0 0,28

EMBEDDED MODULY
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EMBEDDED MODULY

Kontron SMARC-sAMX6i

Congatec conga-SMX8

Kontron SMARC-sAL28

Congatec conga-TR4

Congatec conga-SMX8X

Kontron COMe-bBD7

Kontron SMARC-sAMX8X

Congatec conga-B7E3

Congatec conga-TS370

Kontron SMARC-sXAL

Congatec conga-SA5

CPU s nízským příkonem Freescale™ i.MX6 family 
Až 2GB DDR3 memory down, 2–64GB eMMC 
1× SATA, 3× USB 2.0,, 3× PCIe ×1, 2× RX/TX (Ser1/3),  
2× UART (Ser0/2), Parallel LCD 18/24 bit, 
LVDS Single Channel 18/24bit, HDMI 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

CPU NXP i.MX8 ARM Cortex-A72, Cortex-A53 a Cortex-M4 
Pokročilá grafika, výkon a virtualizace 
3D grafika až 4K přes HDMI 2.0 a LVDS 
rozhraní MIPI CSI-2 dual camera 
Až 8 GB onboard LPDDR4 memory, 3200 MT/s 
1× SATA III, 5× USB 2.0, 1× USB 3.0, 3× PCIe 3.0 
1× SDIO 3.0, I²C bus, QSPI, 4× UART, 2× FlexCAN 
možnost osaditl M.2 1216 WiFi modul 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

NXP Dual Cortex A72 LS1028 processor 
Až 4 GByte DDR3L (ECC) a 2-64 GByte eMMC 5.1 
2× Gigabit Ethernet (TSN capable) 
2× PCIe ×1 nebo 2× PCIe ×2 nebo 1× PCIe ×4 
Až 6× USB 2.0, 1× USB 3.0, 4× serial interfaces 
(2× RX / TX only) 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

Procesory AMD’s V1000 Series 
Architektura „Zen“ core, až 4 jádra 
Vylepšený grafický výkon díky „Vega“ GPU - až 4× 4K 
Až 32GB dual channel DDR4 memory (3200MT/s) 
2× SATA 6 Gb/s, 3× USB 3.1 Gen2, 1× Gen1, 8× USB 2.0 
4× PCIe 3.0 lanes, 4× PCIe 2.0 lanes, 1× PEG 3.0 ×8, 
2× UART 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

CPU NXP i.MX8-X ARM Cortex-A35 a Cortex-M4F 
Ultra nízký příkon 2-5W, 3D grafika až pro 2 HD displeje 
rozhraní MIPI CSI-2 dual camera 
Až 4 GB onboard LPDDR4 memory, 2400 MT/s 
2× Gigabit Ethernet, 5× USB 2.0, 1× USB 3.0 
1× PCIe 3.0 lanes, 1× SDIO 3.0, I²C bus, 1× SPI, 1× ESPI  
Až 4× UART, 2× FlexCAN, možnost osadit M.2 1216 WiFi 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

COMe Basic Type 7 
Intel® Xeon® and Pentium® Processor D-1500 SoC 
Až 2× 32 GByte ECC or non ECC DDR4 
Dual 10 GbE, 2× SATA3 6Gb/s, 4× USB 3.0/2.0 
24× PCIe 3.0 , 8× PCIe 2.0, 2× serial interface 
SPI, LPC, SMB, Fast I²C, Staged Watchdog, RTC 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

NXP dual/quad i.MX8X processor 
Až 3 GByte LP-DDR4, 2-64 GByte eMMC 
Dual channel LVDS interface, HDMI, DP 
Až 2× GByte Ethernet, 3× PCIe, 6× USB 2.0, 1× USB 3.0 
4× serial interfaces (2× RX / TX only) 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

Procesory AMD EPYC™ 3000 series 
Až 16 jader, 32MB Cache a 30..100W TDP 
Až 3 SO-DIMM sockety DDR4 – 3× 32GB 
Možnost až 1TB NVMe úložiště přímo na desce 
4× 10 Gigabit Ethernet, až 32 linek PCIe gen 3 
2× SATA III (6Gb/s), 4× USB 3.1 Gen 1, 4× USB 2.0 
LPC, SPI, 2× UART, SMBus 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

COMe Basic Type 6 
Osmá generace Intel® Core™ processor and Xeon® 
Až 32 GByte dual channel DDR4 memory 
Podpora Intel® Optane™ a ECC memory 
4× Serial ATA Gen 3, 4× USB 3.1 Gen 2 @ 10 GB/s, 
8× USB 2.0 
8× PCI Express GEN 3.0 lanes, 2× UART

Procesory Intel® Atom™ E3900, Pentium® and Celeron® 
Až 8 GB DDR3L memory down (ECC / non ECC) 
1× SATA 6 Gb/s, 2× USB 3.0 + 4× USB 2.0, 3× PCIe ×1 
4× serial interfaces (2× RX / TX only), 1× HDMI, 
1× DP++, 1× LVDS 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

Aktuální procesory Intel® Atom™, Celeron® a Pentium® 
Výkonná grafika Intel® Gen. 9  
Až 8GB onboard LPDDR4, 2400MT/s 
Až 2× Intel® Gigabit Ethernet Controller 
1× SATA3, 4× USB 2.0, 2× USB 3.0 
4× PCIe Gen2, 4× UART, 2× I²C bus, 2× SPI  
možnost osadit M.2 1216 WiFi modul 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

SMARC
SMARC (Smart Mobility ARChitecture) je standard pro moduly speciálně určené pro vývoj ultra kompaktních systémů s nízkou spotřebou. Většinou jsou založeny na procesorech 
ARM, ale mohou být osazeny i jinými low-power SoC procesory.
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EMBEDDED MODULY

Kontron Qseven-Q7AMX8X Kontron Qseven-Q7AL

Congatec conga-QA5

Congatec conga-QMX8X

Congatec conga-QMX8

Až 4× Cortex®-A35 + Cortex®-M4 procesor 
Až 3 GByte LPDDR4, 2 – 64GB eMMC 5.0 
3× PCIe 2.0, až 5× USB 2.0, 1× USB 2.0 OTG, 
1× USB3.0 
1× SI (RX, TX, RTS, CTS), 1× HDMI (možnost DP), 1× LVDS 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

Aktuální procesory Intel® Atom™, Celeron® a Pentium® 
Až 8 GByte DDR3-1867 (ECC pro Atom-verze) 
2× SATA 6Gb/s, Až to 32GB eMMC 5.0  
4× PCIe 2.0, 1× Serial Interface (RX, TX, RTS, CTS) 
2× USB 3.0 (incl. USB 2.0), 4× USB 2.0, 
1× DP ++ (na žádost HDMI), 1× LVDS dch (na žádost 
eDP + DP) 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

4 jádrový Intel® Atom™ 
Výkonná grafika Intel® Gen. 9 
Rozlišení až 4k (4096 × 2160@60Hz) 
Až 8GB onboard DDR3L dual channel 
Intel® Gigabit Ethernet Controller  
2× SATA3, 1× USB 3.0, 5× USB 2.0 
3× PCIe Gen2, SDv3, SM-Bus, I²C bus, UART 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

CPU NXP i.MX8-X ARM Cortex-A35 a Cortex-M4F 
Ultra nízký příkon 2-4W, MIPI CSI-2 cam interface 
Až 4 GByte onboard LPDDR4 memory, 2400 MT/s 
1× Gigabit Ethernet, 5× USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× PCIe 3.0 
1× SDIO 3.0, 2× I²C bus, 2× SPI, 2× UART, 2× FlexCAN 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

CPU NXP i.MX8 ARM Cortex-A72, Cortex-A53 a M4F 
Pokročilá grafika, výkon a virtualizace 
3D grafika až 4K přes HDMI 2.0 a LVDS 
rozhraní MIPI CSI-2 dual camera 
Až 8 GB onboard LPDDR4 memory, 3200 MT/s 
1× SATA III, 5× USB 2.0, 1× USB 3.0, 2× PCIe 3.0 
1× SDIO, I²C bus, CAN Bus, SPI, 2× UART 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

Qseven
Další z verzí COM, který má vysokorychlostní MXM konektor stejný, jako grafické karty používané v notebocích. Moduly Qseven mají standardizovaný rozměr 70 mm × 70 mm 
nebo 40 mm × 70 mm. Poskytuje všechny funkce potřebné pro embedded aplikace.

Více produktů a informací naleznete v katalogu 
nebo na webových stránkách výrobců Kontron a Congatec.

Jednodeskové počítače a základní desky
Jednodeskové počítače (Single Board Computers, SBC) jsou funkčně shodné se 
standardními počítačovými deskami, dostupné v nejrůznějších formátech podle 
typu použití - vždy jsou však rozměrově menší než běžné základní desky a vyznačují 
se dlouhodobým životním cyklem. SBC jsou vysoce kompaktní a mají všechna 
klíčová systémová rozhraní a funkcionality integrovány přímo na desce. Pro finální 
řešení tedy stačí pouze osadit konkrétní I/O potřebné pro danou aplikaci a to je 
zabezpečeno širokou škálou standardního příslušenství. Koncept SBC přispívá 
k bezkonkurenčně rychlému nasazení systému – není třeba žádných speciálních 
R&D znalostí a času vývojáře.

EMBEDDED ZÁKLADNÍ DESKY A SBC

Kontron pITX-imx8mKontron pITX-APL

Procesory NXP se 2 nebo 4 jádry Arm Cortex A53 arch. 
Kvalita videa s plným rozlišením 4K UltraHD a HDR 
M.2 Half Size Slot, uSD/uSIM Card Combo 
Paměť 4GB LPDDR4 
mini DP + HDMI konektory na přední straně 
připravuje se

Procesory Intel® ATOM E39xx Series a Celeron N3350® 
Výkonný procesor a grafika, až 3 nezávislé displeje 
TPM2.0 a volitelné bezpečnostní řešení Kontron 
Approtect 
SO-DIMM Sockets pro DDR3L-1866 paměť (až 8GB) 
mPCIe half size, uSD/uSIM Card Combo 
LVDS 24Bits dual channel a Display Port 1.2 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

PICO-ITX 2,5“ (10 × 7,2 cm)
Neuvěřitelně malé jednodeskové počítače s excelentním výpočetním výkonem a pozoruhodně malou spotřebou jsou vhodné pro ultra kompaktní integrace.
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Nano-ITX (12 × 12 cm)
Kompaktní jednodeskové počítače s rozsáhlými možnostmi integrace.

3,5“ SBC (14,6 × 10,4 cm)
Nejoblíbenější formát jednodeskových počítačů. Ať už se jedná o extrémní výpočetní výkon nebo pasivně chlazené provedení, 3,5“ SBC je správnou volbou.

EMBEDDED ZÁKLADNÍ DESKY A SBC

Kontron 3.5“-SBC-APL

Axiomtek CAPA300 series

Axiomtek PICO300 series

Axiomtek NANO840

Kontron 3.5‘‘-SBC-KBL

Congatec conga-JC370

Congatec conga-PA5

Axiomtek NANO842

Axiomtek PICO500 series

Procesory Intel® ATOM E39xx Series and Celeron N3350® 
Výkonný procesor a grafika podporující až 3 
nezávislé displeje 
HDMI 1.4, LVDS 18/24Bits dual channel a Display Port 1.2 
Paměť DDR3L až 8GB, TPM 2.0 
Podpora pro eMMC card a mPCIe 2× 
2× LAN, 4× USB, 2× serial, 1× SATA

Procesory Pentium® N4200 & Celeron® N3350 
LAN, COM, USB, SATA - počet dle modelu 
grafický výstup dle modelu desky 
LVDS nebo eDP +  VGA, HDMI 
Možnost rozšíření přes miniPCIe a SIM slot

Procesory Intel® Kaby Lake U-Series 
Až 32GB DDR4 RAM 
1× LVDS, 1× HDMI 2.0, 1× DP 
2× GbE LAN, 2× SATA 3.0, 1× mPCIe, 1× M.2 
4× USB 3.0, 2× USB 2.0, 2× RS232/422/485, 1× 8-bit DIO

Osmá generace procesorů Intel® Core™ Mobile 
Gen 9 Intel Graphics 
Několik možností rozšiřujících karet 
2× SO-DIMM slot až pro 32GB RAM DDR4 
2× LAN, DP++ (nebo HDMI), 3× USB 3.1, COM 
Nápájení DC (12-24 V)

Axiomtek CAPA800 seriesAxiomtek CAPA500

Procesory Intel Atom, Celeron a 4 generace Core™ 
i7/i5/i3 
VGA, LVDS, HDMI 
LAN, COM, USB, SATA - počet dle modelu 
Možnost rozšíření přes miniPCIe a SIM slot

LGA1151 Socket pro 6 a 7 generaci Intel® Core™ i7/i5/i3 
1 DDR4 SO-DIMM až pro 16GB paměť 
3 USB 2.0 a 3 USB 3.0, 1× COM, 2× LAN 
1× VGA, 1× HDMI, 1× LVDS, 1× SATA 
Možnost rozšíření přes PCIe, miniPCIe

Pátá generace Intel® Atom™ processor family 
Nízká spotřeba CPU - 6 až 12 W TDP 
Vylepšená generace Intel HD Graphics 9 
Komponenty s dlouhodobou životností pro běh 24/7 
Až 4 kanálové LPDDR4 na desce, max 8GB 
2× LAN, 1× DP, 1× USB 3.0 Type C, 2× USB 3.0 
1× miniPCIe or mSATA full size, 1× SATA (6G) 
K dispozici i verze v rozšířených teplotách

Procesory Intel® Celeron® J1900/N2807 
LVDS/VGA/HDMI, Dual LANs a Audio 
Až 8GB RAM, 2 PCI Express Mini Card sloty

Procesory 6 a 7 generace Core™ i7/i5/i3 & Celeron 
HDMI/LVDS, LAN, Audio 
Až 16GB RAM

Procesory Pentium® N4200 & Celeron® N3350 
LAN, USB, COM, SATA, Audio 
LVDS, DP, VGA nebo HDMI 
možnost rozšíření pomocí mini PCIe karet

Procesory Intel® Atom™ E3845/E3827 
LVDS/ VGA/HDMI, Dual LANs a Audio 
Až 8GB RAM, 2 PCI Express Mini Card sloty



17

+420 283 023 170info@akermann.cz

EMBEDDED ZÁKLADNÍ DESKY A SBC

iBASE IB811iBASE IB917

CPU Intel® Atom™ x7-E3950, x5-E3930 SoC @1.8GHz 
nebo Pentium® N4200 @ 2.5GHz or Celeron® N3350 
@ 2.4GHz 
HDMI 1.4b a dual LVDS, 2× LAN, miniPCIe 
1× mSATA, 1× M.2, 6× USB, 4× COM, 2× SATA 
rozšířené operační teploty -40 +85 °C pro některé PN 
šikoré rozpětí napájení 9–36V DC, vhodné pro vozidla

Procesory Intel Core™ U-series 6 a 7 generace 
Pasivní chlazení, 9-24V DC napájení 
Až 32GB DDR4-2133 RAM 
DP, HDMI a 24-bit dvoukánálový LVDS 
2× LAN, Watchdog timer, Digital I/O, mSATA, iSMART 
TPM(2.0), 2× USB 2.0, 4× USB 3.0, 4× COM, 2× SATA III 
1× Mini PCI-E slot

Další základní desky - Mini-ITX, Micro-ATX
Nabízíme široký sortiment základních desek s dlouhodobým životním cyklem (až 10 let) a rozšířeným rozsahem pracovních teplot (-40°C až 85°C). Nabízený sortiment naplňuje 
zákaznické požadavky na téměř jakoukoliv aplikaci. Desky mohou být osazeny i nejnovějšími procesory Intel (8th Gen Intel® Xeon® E/ Core™ i7/i5/i3) nebo AMD (AMD Ryzen™ 
Embedded V1000). Kontaktujte nás a vybereme vám tu nejvhodnější variantu pro vaše použití.

Více produktů a informací naleznete v katalogu nebo na webových stránkách výrobců Kontron, Congatec, Axiomtek a iBASE.

CompactPCI®

Současné nároky na technologie průmyslových PC vyžadují inteligentní a modulární výrobky vhodné k použití v náročných podmínkách a vykazující dlouhodobý životní cyklus. 
Tyto výrobky, dostupné jak v 3U, tak i v 6U formátu (form factoru), nabízejí nejnovější a nejrychlejší procesorovou technologii k využití v nejrůznějších aplikacích napříč celým 
trhem. CompactPCI® desky jsou navrhovány tak, aby podporovaly modularitu, výbavu pro zvýšení mechanické odolnosti, Hot Swap a systém management. Systém je kompatibilní 
s běžným komerčním hardwarem. Podporovány jsou standardní operační systémy i RTOS. Z důvodů požadavků na integraci, redundantní řešení a modularitu se zaměřujeme 
na technologie CompactPCI®, VME, VPX a další.

Jsme výhradní distributor výrobců EKF a Kontron pro Českou a Slovenskou republiku. Prosím kontaktujte nás pro doporučení vhodného řešení a vytvoření cenové nabídky!

Chassis
Dodáváme mnoho variant chassis, ať už se jedná o aktivně či konduktivně chlazené systémy, do 19“ racku nebo stand-alone řešení. Je možné zvolit AC nebo DC napájení, 
včetně redundance pro některé typy chassis.
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CompactPCI®

Procesorová karta
Procesorová karta je srdcem celého 
systému. Nabízíme procesor až Xeon E3 
1505MV6 3.0/4.0GHz a až 32 GB ECC RAM. 
V jednom 19“ systému může být až 5 
segmentů s vlastní procesorovou kartou. 
Standardní rozhraní na předním panelu 
jsou 2× DisplayPort, 2× GEth, 2× USB 3.0.

Rozšiřující karty
Pro vedlejší sloty CompactPCI® je k dispozici široká škála rozšiřujících karet - USB, SATA, NVMe, Ethernet, XMC, MXM, PCIe carrier boardy a další. Například:

Mezzanine karty
Procesorové karty lze rozšířit o další 
rozhraní a periférie (SATA, M.2, extra 
USB, ...) pomocí tzv. mezzanine karet.

SD1-DISCO SL1-COMBOSB3-TONE SE4-TEMPO

Serial SATA Drive Carrier
7-Port Gigabit Ethernet 
SwitchQuad Port USB 3.0 Controller

Quad M.2 PCIe/NVMe SSD 
Carrier Board

SK3-MEDLEY SV2-MOVIE

MXM 3.0 Type B Graphics 
Module Carrier 

XMC Module Carrier Card 
PCIe® ×8

Kompletní nabídku produktů CompactPCI® naleznete v katalogu EKF a Kontron nebo na jejich webových stránkách.

BOX PC

Naše nabídka embedded počítačů se neustále rozrůstá, což přináší uživateli velký výběr jak v rozměrech, tak i ve výkonech počítačů, které jsou určeny mimojiné k vestavbě 
do různých zařízení, v nichž mají skrytě a spolehlivě pracovat. Tyto embedded počítače tvoří miniaturní šasi, jednodeskový počítač a volitelný zdroj pro různá stejnosměrná 
i střídavá napájení, což tvoří funkční celek vhodný k instalaci do mnoha rozmanitých aplikací. Použitím flash disků a pasivního chlazení jsou tyto počítače velmi vhodné 
i do prostředí s vysokými vibracemi či rázy. Takovýto systém nemusí obsahovat žádné točivé komponenty. Produkty jsou plně kompatibilní se systémy Windows a Linux. 
Pro zobrazení kompletní nabídky průmyslových a odolných boxovaných počítačů navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte s vašimi požadavky.

Kontron KBox B-201-CFLKontron KBox A-203

– vysoce výkonný box PC s 8 generací Intel® Core™ CPU
– kompaktní provedení na základě mITX desky
– vyjímatelný 2,5“ SSD, nízká hlučnost, max. 34 dB (A)
– různorodé možnosti montáže, EN55032 class 

B-certified
– typické aplikace: zpracování obrazu, sběr dat 

ze zařízení

– průmyslový počítač vhodný pro aplikace Edge/
Gateway

– procesor Intel Atom® x5-E3930, 4GB DDR3L
– široká škála rozhraní a možností rozšíření
– vestavěný a předkonfigurovaný Microsoft Azure 

IoT Edge
– pasivní chlazení, TPM 2.0

Kontron TRACe-B40x-TRKontron KBox A-330-RPI

– kompaktní, zodolněný, pasivně chlazený počítač
– určený pro kolejové aplikace - EN50155
– CPU Intel® Atom™ E3900 nebo 6th Gen Intel® 

Core™i7/i3
– jednoduchá možnost kustomizace
– Krytí IP50 ve všech směrech, možnost i IP54

– kompaktní průmyslové PC postavené na Raspberry Pi
– velká podpora ze strany komunity Raspberry Pi
– design bez ventilátoru pro DIN lištu
– průmyslová kvalita a dostupnost více jak 8 let
– LAN, COM, USB, HDMI
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BOX PC

Axiomtek IPC900 series

Axiomtek eBOX560-512-FL

Axiomtek tBOX series

iBASE SI-614-AI

iBASE MPT-3000RP

SINTRONES ABOX-5200G4

Axiomtek eBOX671-521-FL

Axiomtek eBOX800-900-FL

Axiomtek DIN-rail series

iBASE AMS300

iBASE MPT-3000V

SINTRONES ABOX-5000G1

– řada průmyslových PC bez ventilátorů
– vhodné pro různá prostředí a aplikace
– vysoký výpočetní výkon, spolehlivost, 

hospodárnost
– velké možnosti rozšíření díky dvěma PCI/PCIe 

slotům
– I/O na přední straně, sloty na vyměnitelné úložiště

– CPU Intel® Core™ i5-7300U 3.5 GHz & Celeron® 
3965U 2.2 GHz

– 2× COM, 2× LAN, 4× USB 3.0 a až 16 GB RAM
– jeden vyměnitelný disk 2.5“, 2× HDMI - dual view 

podpora
– ultra kompaktní design konstrukce
– TPM 1.2, pasivní chlazení

– počítače určené pro použití ve vozidlech, 
na železnici nebo na moři

– vyšší operační teploty, velký výpočetní výkon, 
odolnost na vibrace

– možnost nasazení v různorodých aplikacích 
dopravních prostředků

– všechny modely mají certifikaci minimálně 
EN 50155 a CE

– široký rozsah pro napájení stejnosměrným proudem
– kompletní specifikace se liší dle modelu

– průmyslový AI počítač s procesorem Intel 7 generace
– volitelný MXM modul NVIDIA Graphics GPU
– 2× DDR4 2133 SO-DIMM, dual channel, Až 32GB
– 1× HDMI 1.4 pro konzoli, 4× DP 1.3 výstup
– 1× Mini PCI-E pro Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE nebo další
– 1× M.2 B key (3042) pro úložiště nebo 4G LTE
– 2× 2.5“ SATA III SSD, kompaktní a zodolněný design

– EN50155/EN45545 certifikovaný Intel® Atom™ 
Procesor

– počítač vhodný pro venkovní železniční aplikace
– pasivní chlazení, krytí IP67, WWAN redundance – 

2× SIM
– robustní M12 konektory pro LAN, USB a napájení
– rozhraní GPIO s širokým rozsahem napětí
– operační teploty -40 až +70 °C

– procesor Intel 8 generace i7-8700T
– 10× LAN (možnost 8 PoE),  3× COM, 3× DP, 4× HDMI, 

4× USB
– NVIDIA® GeForce GTX 1060 GPU , 1280 CUDA cores
– dvě Hot Swappable SATA úložiště, RAID 0,1,5
–  9–48VDC napájení a operační teploty: -40 ~ 60°C
– vhodné řešení pro aplikace ve vozidlech

– procesory 8 generace Intel® Core™ i7/i5/i3 & 
Celeron®

– až 32GB RAM, 2× LAN, 4× PoE
– dva sloty na vyjímatelne 2.5“ SATA
– podpora pro MXM grafický modul
– DVI-I, HDMI a DP až pro 3 monitory
– 2× miniPCIe, 2× SIM, 4× antenna
– pasivní chlazení, operační teploty -20 až +60 °C

– stupeň krytí IP67 pro venkovní použití, M12 I/O
– NVIDIA® JETSON™ TX2 with Pascal™, 256 CUDA 

cores GPU
– vysoký výpočetní výkon pro zpracování pomocí GPU
– operační teploty -30 +60°C, přepětová ochrana 10kV
– 4 konektory na anténu s vodotěsným designem
– 1 Port IEEE 802.3at GbE LAN (30 W)
– bohaté možnosti kustomizace pro kritické projekty

– inteligentní výpočetní a komunikační řešení 
v kritických prostředích

– použití např.: automatizace elektráren, 
monitorování zařízení a další

– odolné a testované (EMI/EMS) na spolehlivost 
v hazardním prostředí

– cenově výhodná konstrukce bez ventilátorů, 
možnost PoE

– u některých modelů bezdrátové připojení WiFi, 3G, 
GPRS

– kompaktní a rozšiřitelný systém pro 6 a 7 generaci 
Intel CPU

– pasivně chlazené PC, -10 +60 °C
– přední šuplík pro vyjímatelnou jednotku HDD / SSD
– ochrana proti předpětí i podpětí
– až 32GB RAM, 2× anténa, miniPCIe slot
– hlíníkovo-ocelové chassis

– počítač vhodný pro použití ve vozidlech
– e/E-Mark Certified Intel® Atom™ Processor E3845
– design bez větráků, slot pro 2 SIM karty - 

redundance
– bohate I/O rozhraní pro wireless, SSD, GPS, WWAN 

a další
– možnost plného napájení přes autobaterii nebo 

DC 9V~36V
– 4× anténa konektor, M.2, miniPCIe sloty

– procesor Intel 6th/7th-Gen Quad Core Xeon/i7/i5/i3
– 6× LAN (možnost 4 PoE),  4× COM, 7× HDMI, 4× USB 3.0
– NVIDIA® GeForce GTX 1050 GPU, 768 CUDA cores
– dvě Hot Swappable SATA úložiště, RAID 0,1,5
–  9–48VDC napájení a operační teploty: -40 ~ 70°C
– pasivní chlazení, vhodné řešení pro aplikace 

ve vozidlech
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BOX PC

OPS Digital Signage Player
Open Pluggable Specification (OPS) je standard pro design a vývoj digital signage zařízení a zásuvných přehrávačů médií. Díky unikátnímu standardnímu designu zařízení je velmi 
snadná instalace, údržba, rozšíření i plošné nasazení. Máme v portfoliu tato zařízení od několika výrobců a to ve velkém rozsahu konfigurací.

Mildef 19“ / 2® CS1100 Series

Kontron COBALT™ 901 | 400 Series

Westek C2497RAL Quad Core i7

Mildef 19“ / 2® CS2100 Series

Kontron ACE Flight™ 4608

– výkonný Xeon server
– optimalizovaný pro virtuální serverové aplikace
– 3 disky s HW RAID, široká škála rozhraní a možností
– standard 19“/2 pro flexibilní možnosti montáže
– navrženo pro nejdrsnější podmínky, IP65 krytí
– několik možností konfigurace

– menší formát - 8.5“ (216mm) × 5.6“ (142mm) 
× 3.9“ (99mm)

– procesor Intel® Quad Core ™ E3-1505L 2.0 GHz 
s až 32 GB ECC RAM

– podporuje až 2 RSSD - slot na přední straně pro 
snadnou výměnu

– odolný design s krytím IP67
– USB 3.0/2.0, GbE, HDMI, VGA, Audio, GPIO, Serial porty

– extrémně robustní a kompaktní počítač 1/2 19“
– nejnovější generace Intel(R) Embedded Quad Core i7
– IP67 utěsnění a přenos tepla vedením
– kulaté konektory MIL DTL pro připojení I/O
– odolnost proti vibracím a rázům - MIL spec
– široký rozsah provozních teplot

– vysoce výkonný, spolehlivý a robustní Xeon počítač
– šikorý rozsah rozhraní pro připojení I/O, IP65
– Intel HD Graphics P530, až 32GB RAM,  

Xeon E3-1505L V5
– standard 19“ / 2 pro flexibilní možnosti montáže
– pasivní chlazení

– výkonný server pro použití v letectví
– průtok vzduchu na základě ARINC 600 4MCU
– vyměnitelné úložistě - přední panel
– Intel® D-1539, 8-Core Procesor s 32GB DDR4 ECC RAM
– L2/L3 Managed Ethernet Switch, Dual 4G/LTE 

Modems
– kvalifikováno pro DO-160G

Nabízíme také počítače vhodné pro použití v extrémních prostředích s vlastnostmi jako odolnost vůči rázům, vibracím, EMC, …

IP 67 MIL-STD 
810G

MIL-STD 
461F

-40
+55 IP 65 MIL-STD 

810G
MIL-STD 

461F
-40
+55

IP 65 MIL-STD 
810G

MIL-STD 
461F FANLESS-40

+65

ARINC 600 DO-160G

IP 67 MIL-STD 
461E

-40
+71
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DISPLEJE A PANEL PC

Panel PC
Panel PC nebo také HMI (HumanMachineInterface) je průmyslový displej s vestavěnou výpočetní jednotkou, který se ovládá pomocí dotykové vrstvy, buď rukou nebo stylusem. 
Tato varianta je vhodná pro instalaci v omezených prostorech. HMI / Panel PC jsou k dispozici v několika provedeních – například s možností rozšíření díky slotům PCI.
Panel PC je postaven na stejné platformě jako průmyslové počítače, základem jsou tedy x86 procesory různých typů. V nabídce jsou displeje s dotykovým ovládáním ve 
variantách s úhlopříčkou od 5“ do 75“. Velké displeje jsou prioritně určeny pro informační tabule (Digital Signage). Variantně jsou k dispozici i HMI s rozšířenou pracovní teplotou 
nebo splňující příslušné MIL-STD. Většina produktů je pasivně chlazená a lze použít jak standardní disky, tak i SSD nebo CF paměťová média. Nabízíme také širokou škálu 
samotných LCD panelů bez výpočetní jednotky. Vždy záleží na konkrétní aplikaci, zda je vhodné použití kompletního systému nebo pouze zobrazovací jednotky.

Kontron FlatClient

Axiomtek GOT5000

Axiomtek P1100

Kontron FusionClient

Axiomtek GOT3000

Axiomtek IFO2000

– průmyslový panel PC - standardní nebo širokoúhlý formát (10.4“ – 23.8“)
– PCAP touch, resistive touch nebo ochranné sklo
– k dispozici ECO verze (Intel Atom® Quad Core™) nebo PRO verze (Intel® Core™i5)
– průmyslová kvalita - robustní, spolehlivý, univerzální a bezúdržbový
– flexibilní možnosti montáže - vestavěná, v celokovovém pouzdře nebo s VESA
– k dispozici i ve verzi se Stainless steel čelem  – odolnost vůči korozi a vysoký hygienický 

standard
– verze XXL s uhlopříčkami 32“ – 65“ a full HD až Ultra-HD rozlišením

– uhlopříčka 8,4“ až 15,6“
– plastový přední kryt s krytím IP65
– kapacitní / rezistivní dotyková vrstva
– pasivní chlazení
– procesory Intel Celeron a Atom
– rozšíření pomocí miniPCI-e
– ethernet, USB, COM
– VESA, panel, wall mount, nebo stojan na stůl

– uhlopříčka 15“ až 19“
– hliníkový přední kryt s krytím IP65
– kapacitní / rezistivní dotyková vrstva
– procesory Intel Celeron, Core I7/i5/i3
– až 32GB RAM
– podpora připojení druhého monitoru
– rozšíření pomocí PCI/PCI-e karet
– ethernet, USB, COM
– VESA, Wall/Rack mount

– průmyslový panel PC s multitouch  a bezrámovým designem
– různé rozměry širokoúhlého displeje: 12,1“ / 15,6“ / 18,5“ / 21,5“
– průmyslová kvalita - robustní, spolehlivý, univerzální a bezúdržbový
– flexibilní a rozšiřitelný modulární koncept
– snadná úprava pomocí standardních stavebních bloků
– integrované zabezpečení Kontron: TPM a Kontron APPROTECT
– kontrola přístupu přes RFID
– vylepšená vizualizace s LED alarm barem

– uhlopříčka 8,4“ až 21,5“
– hliníkový přední kryt s krytím IP65
– kapacitní / rezistivní dotyková vrstva
– pasivní chlazení
– procesory Intel Celeron, Atom, Core i7/i5/i3 
– rozšíření pomocí miniPCI-e
– ethernet, USB, COM
– VESA, panel, wall mount, nebo stojan na stůl

– uhlopříčka 17“ a 22“, resistivní dotyk
– infotainment Touch Panel PC
– přední krytí IP65, celkové krytí IPX1
– pasivní chlazení, CPU Intel Core i7/i5/i3 a Celeron
– rozšíření pomocí miniPCI-e a PCI-e
– ethernet, USB, COM
– multi-angle stand, VESA, Wall mount
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DISPLEJE A PANEL PC

iBASE
Průmyslové panel PC produkty vyráběné firmou IBASE jsou spolehlivé a multifunkční. Nabízí vodotěsné panely z nerezové oceli s krytím IP65, panelové PC s certifikací EN50155, 
panel PC čitelné na přímém slunečním světle, HMI a různá univerzální panelová PC určená pro vnitřní i venkovní nasazení. Kromě nabídky katalogových produktů IBASE poskytuje 
OEM / ODM služby pro výrobu vlastních panel PC řešení pro venkovní použití, tovární automatizaci, maloobchodní stánky, lékařské a jiné aplikace.

Winmate
Výrobce Winmate poskytuje flexibilní možnosti a přizpůsobení OS pro řízení vašeho panel PC. Většina panel PC může být navíc osazena dotykovou vrstvou nebo obrazovkou 
čitelnou na přímém slunci. Produkty Winmate se vyznačují vysokou mírou moduliarity a díky tomu jsme schopni nabídnout produkt podle potřeb zákazníka včetně zodolněných 
produktů.

KME
Přední výrobce zodolněných displejů a panel PC s vysokou mírou spolehlivosti, určených do těch nejextrémnějších prostředí a přizpůsobených na přání zakazníka (rozměry, 
konektory na předním panelu, rozhraní aj.). Nabízí uhlopříčky 3.5“ až 57“ a velké množství možností zástavby. Celková konfigurace se odvíjí od přání zákazníka. Tyto odolné LCD 
monitory a panel PC jsou navrženy tak, aby vyhovovaly vojenským standardům MIL-STD 461E a MIL-STD 810F - odolnost proti rázům, vibracím, EMC atd.

Displeje
Nabízíme displeje určené pro průmysl, záchranné složky, infotainment, dopravní prostředky i vojenský segment. Jedná se o displeje všech uhlopříček s variabilitou montáže 
a umístění (VESA, zeď, panel, rack atd.) a různým provedení (infotainment, chassis, openframe). Dodáváme také displeje s kompletní kabeláží pro připojení k našim jednodeskovým 
počítačům přes LVDS.

Nabízíme také panel PC od několika výrobců vhodné pro integraci do vlaků. Základem takového počítače je  4-jádrový processor Atom™ E3845. Dotyková vrstva displeje, 
M12 konektory a splněná norma EN50155 je samozřejmost. Tyto panel PC mají kolem displeje tlačítka založená na normě UIC612-01, ale lze vyrobit i bez nich.
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SERVEROVÁ ŘEŠENÍ

Nabízíme široký výběr rackmount (19“) serverových řešení založených na dvou hlavních koncepcích: průmyslová základní deska nebo pasivní backplane, do které se usazují 
Slot CPU počítače typu PICMG 1.0 nebo 1.3. Velkou výhodou tohoto řešení je, že do jedné počítačové skříně lze umístit více nezávislých počítačů nebo se na pasivní backplane 
může nacházet velké množství ISA/PCI rozšiřujících slotů (až 14). Systémy lze doplňovat o další možná příslušenství, jako jsou například disková pole s integrovaným řadičem, 
redundantní zdroje, management SW a další příslušenství.

Nabízíme také na míru dělané zodolněné servery, NAS a SAN splňující specifikace MIL-STD, které jsou určené pro použítí v nejnáročnějších prostředích (splňující požadavky 
na rázy, vibrace, provozní teploty,...), produkty mohou být přizpůsobeny Vašim požadavkům.

Kontron KISS 1U Short KTQM87

Kontron KISS 4U V3 SKW

Westek C3497RAL 

Kontron KISS 1U Short V3 CFL

Kontron KISS 2U Short V3 CFL

Kontron KISS 4U V3 SKX

Westek P1496R 1U

– až Intel Core i7-4860EQ
– až 16 GB RAM
– úložiště HDD, SSD, DVD
– 4× USB 2.0, 4× USB 3.0, 3× DP, 2× GLAN, mSATA, 

2× mini PCIe
– 1× Slot PCIe x16 (Low Profile)
– Windows 7
– Volitelně Slide Rails
– Provozní teplota 0 °C to +50 °C

– procesory Intel® XEON® řady W-2100
– až 512 GB DDR4 ECC
– úložiště M.2, HDD, SSD
– 2× USB 2.0, 7× USB 3.1, 1× USB 3.1C, 2× LAN 1GB
– 7× Slot PCIe x16 (Full High)
– grafická karta Nvidia Quadro P620
– Windows 10, Windows Server 2016
– Volitelně Slide Rails
– Provozní teplota 0 °C to +50 °C

– robustní, plně uzavřený, vysoce výkonný počítačový 
server

– innovativní pasivní odvod tepla
– až 16 jádrové CPU - Intel® i7 nebo D-1500 Series 

Xeon
– IP65 ochrana proti vniknutí vody a prachu
– široké oprační teploty, odolnost vůči rázům 

a vibracím
– zodolněné hliníkové chassis s nátěrem odolným 

proti korozi
– až 6 vyměnitelných HDD slotů
– možnost integrovat 10Gb ethernet přes měď nebo 

optiku
– podpora pro Windows, Linux a VMware

– procesory Intel i3/i5/i7 8. generace
– až 64 GB DDR4
– úložiště M.2, HDD, SSD a DVD 
– 4× USB 2.0, 4× USB 3.1, 2× DP 1.2, DVI-D, COM, 

2× LAN 1GB
– 1× Slot PCIe x16 (Low Profile)
– Windows 10
– Volitelně Slide Rails
– Provozní teplota 0 °C to +50 °C

– procesory Intel i3/i5/i7 8. generace ,Intel® XEON® 
řady E-2100

– až 64 GB DDR4 ECC
– úložiště M.2, HDD, SSD a DVD 
– 4× USB 2.0, 4× USB 3.1, 2× DP 1.2, DVI-D, COM, 

2× LAN 1GB
– 4× Slot PCIe x16 (Low Profile) nebo 3× Slot PCIe x16 

(Full High)
– Windows 10
– Volitelně Slide Rails
– Provozní teplota 0 °C to +50 °C

– až 2 procesory Intel® XEON® SP series
– až 768 GB DDR4 ECC RAM
– úložiště M.2, HDD, SSD, U.2
– 4× USB 2.0, 5× USB 3.1, 1× USB 3.1C, 2× LAN 1GB, 

1× VGA
– 6× slot PCIe (Full High)
– Windows 10, Windows Server 2016
– Volitelně Slide Rails
– Provozní teplota 0 °C to +50 °C

– procesory E5-2600 Series Multi-Core Xeon
– zodolněné MIL zádní konektory, AD nebo DC napájení
– možnost integrovat výkonějsí DVI grafickou kartu
– možnost několika serial a USB portů
– až 6 hot-swap HDD s RAOID možnostmi
– zodolněné chassis s nízkou hloubkou 550mm 
– zodolněná přední dvířka a prachový filtr
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SERVEROVÁ ŘEŠENÍ

S konkrétním požadavkem pro vaší aplikaci nás prosím kontaktujte.

Westek P4898RWestek P2494R 2U

– ultra zodolněný MIL storage server, hloubka jen 
500mm

– kompaktní vnější pouzdro z nerezové oceli 
– robustní MIL konektory na přední straně
– ochrana proti vniknutí vody a prachu dle IP53
– až 8 disků s možností hot-swap a ochranou dat 

(RAID)
– funkce Rich NAS a iSCSI funkce nebo RAID Server
–30C to +55C operační teploty
– výkonný hardware RAID Engine
– duální Gb Ethernet jako standard (rozšiřitelný)
– navrženo tak, aby splňovalo požadavky MIL Spec 

EMC a EMI
– vysoká provozní odolnost vůči vibracím a rázům

– 1 nebo 2 procesory Intel® i7 Family nebo více-
jádrové Xeon

– pevné chassis s přímým přístupem zezadu k PC 
rozhraním

– možnosti pro standardní nebo SSD úložiště, 
až 6 disků

– zabezpečené rozšiřující sloty pro doplňkové karty
– AC (možnost redundance) nebo DC napájení 
– na předním panelu filtr částic a vyměnitelné 

ventilátory
– certifikováno pro Windows a Linux
– Možnost konfigurace dle požadavků zákazníka

MEDICAL

Medicinské monitory a panel PC
Precizně zpracované monitory a panel PC certifikované pro použití v medicinském prostředí. Použité materiály zajišťují odolnost a snadno se dezinfikují.

ACL OR-MD ACL OR-PC OD

LCD 15“ až 43“, rozlišení až 4K, volitelně dotyková vrstva

I/O DVI-I, S-VIDEO, composite, volitelně VGA D-SUB-15, HD-SDI

CPU Intel® Celeron® / CoreTM i5 / CoreTM i7 up to 3.9 GHz

RAM 8 GB (up to 32 GB)

HDD mSATA SSD 120 GB (up to 1TB)

I/O 2× 10/100/1000MBit with RJ45, 1× HDMI, 1× DP, 1× RS232, 4× USB 3.0, 
PCIe ×4, sound card, optional 2× USB 2.0, optional 6× RS232 (in total)

IP 65
FRONT

LCD 15“ až 42“, rozlišení až 4K, volitelně dotyková vrstva

CPU Intel® Celeron® / CoreTM i5 / CoreTM i7 up to 3.9 GHz

RAM 8 GB (up to 32 GB)

HDD mSATA SSD 120 GB (up to 1TB)

I/O 2× 10/100/1000MBit with RJ45, 1× HDMI, 1× DP, 1× RS232, 4× USB 3.0, 
PCIe ×4, sound card, optional 2× USB 2.0, optional 6× RS232 (in total) 

ACL OR-PC Kontron PCIe Medical LAN Card

IP 65
FRONT

Ethernetová karta od společnosti Kontron určená pro zdravotnictví nabízí plnou 
gigabitovou výkonnost. Vyznačuje se zesílenou izolací dle IEC60601-1, která splňuje 
potřebnou certifikaci pro lékařské použití.

– medicínská izolace dle normy IEC60601-1
– plná výkonnost 1000Base-T, Dual Channel
– jeden nebo dva LAN porty
– použitelné v plné výšce i jako low profile
– PCI Express® ×1
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LOGISTICKÉ TERMINÁLY UROVO

Logistické terminály Urovo
Odolné logistické handheldy s OS Android pro rychlé a přesné skenování čárových kódů. Volitelně mohou být vybavené čtečkou RFID, rukojetí pro lepší ergonomii, nebo dokovací 
stanicí.

Urovo i6310 Urovo i9000s

Urovo V5100

LCD 5“ TFT LCD (720x1280)

CPU Octa core 1.4 Ghz

RAM RAM 4GB

HDD ROM 64GB

I/O 2D Honeywell scan egine, Wifi, BT 4.1, 4G LTE, NFC, GPS, 13 MP camera

LCD 5“ TFT LCD (720x1280)

CPU Quad core 1.2/1.4 Ghz

RAM RAM 2GB

HDD ROM 16GB

I/O 1D/2D optional scan engine, Wifi, BT 4.1, 4G LTE, NFC,chip card reader, 
magnetic stripe reader, 58mm integrated printer, GPS, 5 MP camera

LCD 3,5“ TFT LCD (480x640)

CPU 1.5 Ghz

RAM RAM 2GB

HDD ROM 16 GB

I/O 2D Honeywell scan engine, Wifi, BT 4.1, 4G LTE, 5 MP camera

IP 65 ANDROID 
7.1/8.1 0,21

-10
+50

IP 65 ANDROID 
7.0 0,385

-10
+50

IP 65 ANDROID 
5.1 0,55

-10
+50



26

www.akermann.cz

ČTEČKY ČÁROVÝCH KÓDŮ MINDEO

PŘEPRAVNÍ BOXY DESAPRO

Odolné čtečky čárových kódů se širokým rozsahem čtených typů kódů. I v bezdrátové variantě nebo jako modul pro zástavbu.

DESAPRO MILEX

DESAPRO STANEX

DESAPRO PORTEX

Mindeo MD6100+ Mindeo CS2290

I/O 1D+2D barcode reader, čte všechny 
běžné typy 1D a 2D symbolů 
z různých druhů povrchů včetně 
LCD displejů

I/O 1D+2D barcode reader, čte všechny 
běžné typy 1D a 2D symbolů 
z různých druhů povrchů včetně 
LCD displejů

IP 52
0,146

-10
+50 IP 51

0,21
0
+50

2U – 24U MIL-STD
4150

IP65 – IP68 IL-29900

EN 60529

MIL-STD
28800

PERALUMAN
350

MIL-STD
810

PERALUMAN
350

Přepravní boxy MILEX jsou navrženy pro přenášení a ochranu elektroniky v 19“ rackmount šasi.

TYPICKÉ POUŽITÍ –	 Armáda a komerční sektor s důrazem na spolehlivost
–	 Mobilní aplikace v nepříznivém prostředí
–	 Letecká a lodní přeprava

CHARAKTERISTIKY 
DESIGNU

–	 Výborný poměr velikost/hmotnost ve srovnání s konkurencí
–	 Kompaktní odolná hliníková konstrukce
–	 Zapuštěná držadla a uzávěry
–	 Možnost stohování i různých rozměrů na sebe

OCHRANA –	 Proti mechanickému namáhání, proti vibracím a rázům
–	 Proti klimatickým vlivům – déšť, sníh, kroupy, vlhkost aj.
–	 Proti elektromagnetickému rušení (EMI), RFI

FLEXIBILITA –	 Velký výběr standardního příslušenství pro usnadnění skladování a manipulace.

Kufry a bedny PORTEX slouží k přepravě a skladování menších přístrojů a zařízení. Mají odolnou hliníkovou 
konstrukci a chromované zámky.

FLEXIBILITA Kufry jsou navrženy pro možnost vnitřních úprav. Lze upravit vnitřní přepážky, úchyty, 
značení atd. K dispozici jsou zakázkové příčky a děliče.

MATERIÁL Tělo a víko je vyrobeno z materiálu Peraluman 350, což je slitina hliníku odolná vůči slané 
vodě vyvinutá exkluzivně pro DESAPRO.

OCHRANA –	 Proti mechanickému namáhání, proti vibracím a rázům
–	 Proti klimatickým vlivům – déšť, sníh, kroupy, vlhkost aj.
–	 Elektrostatické vybíjení při použití výplní z ESD pěny

FINÁLNÍ ÚPRAVA Povrch může být z válcovaného hliníku (odoloný proti poškrábání) nebo eloxovaný.

Boxy STANEX jsou určeny pro uskladnění nebo transport v jakémkoliv prostředí. Jsou používány v nejrůznějších 
aplikacích po celém světě armádou i komerčními subjekty.

PŘÍKLADY POUŽITÍ Testovací zařízení, rádiové zařízení ,nářadí, náhradní díly, laboratorní zařízení, jemné 
nástroje, medicínské nástroje, polní nemocnice, nebezpečné látky, cennosti, oběživo 
a cenné papíry

DRŽADLA Volitelný počet. Nosnost každého držadla je 50 kg. Pro zvýšení komfortu jsou držadla 
vybavena gumovou výstelkou.

FINÁLNÍ ÚPRAVA Boxy jsou dodávány buďto v přírodní hliníkové barvě 
nebo práškově lakovány.

PERALUMAN
350
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ÚLOŽIŠTĚ A PAMĚTI INNODISK

Jsme oficiální distributor výrobce Innodisk.
Innodisk je předním poskytovatelem průmyslových a embedded flash a paměťových řešení, se silným zaměřením na automatizaci, letecký a obranný průmysl, monitoring, 
komunikační a serverový průmysl. V případě potřeby je možnost modifikovat většinu produktů na přání zákazníka tak, aby byli splněny všechny technické požadavky.

Úložiště jsou v nabídce v široké škále provedení, ať už jde o kapacitu, rychlost nebo možnosti připojení. Jsou navrženy tak, aby byly vysoce spolehlivé, stabilní a poskytovaly co 
nejdelší možnou životnost pro systémy, ve kterých jsou instalovány.

SSD SATA Slim M.2 CFast mSATA

OCulinkDOM™ SATADOM® ServerDOM™ Mini PCleDOM nanoSSD

CompactFlash Card (CF) Embedded Disk Card SD Card & MicroSD Card USB / USB EDC Server Boot Card

Rozšiřující karty do konektorů miniPCIe, M.2, standard PCIe (i v low-profile provedení) a 2.5“ SSD. Pro vestavěné systémy mohou poskytnout funkce jako LAN, PoE, CANBus, DIO, 
Serial Port, Storage, RAID a Display.

Communication Storage Disk Array Display Testing Tool

Úložiště

Paměti vyznačující se vysokou kvalitou, speciálně navrženy pro průmyslové a další podobné aplikace.

Embedded Server Wide Temperature Special Customized

Paměti

Rozšiřující karty



Podporujeme Vaše vize!

AKERMANN ELECTRONIC PRAHA, spol. s r.o.
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